
CUREBOX 25

CUREBOX 25

Die Curebox 25 wurde entwickelt zur vereinfachten Entsorgung und
Handhabung von UV-Lackresten im Leergut.

Die Curebox löst schnell und einfach das Problem der ungehärteten Farbreste, diese wer-
den im Leergut in kurzer Zeit ausgehärtet und lassen sich dadurch einfacher Entsorgen. Mit
der Curebox 25 wird der Aufwand und die Kosten auf ein Minimum reduziert

Die Bedienung der Curebox ist sehr einfach:

  • Leergut mit Farbrest in die Curebox stellen
  • Tür schließen und Starttaste drücken
  • Die Curebox härtet Ihre UV – Lackreste in einigen Minuten, Zeitgesteuert
  • Nach selbstständiger Abschaltung ist das Leergut mit den ausgehärteten Lackresten zur

weiteren Entsorgung bereit

Die Verwendung der Curebox ist nur für UV – härtbare Lacke zulässig. lösemittelhaltige
Lacke dürfen in der Curebox nicht verwendet werden (Brandgefahr).
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Beschreibung der Curebox 25:
In der Curebox befinden sich 2 Stück UV-Lampen, eine Lampe ist oben und eine Lampe
seitlich angeordnet. In der Curebox befindet sich ein Drehteller auf dem das Leergut placiert
wird, damit ist die Aushärtung im Leergut rundum (auch außen) gewährleistet. Ein eingebauter
Ventilator sorgt für die Kühlung der UV-Lampen.

Die Bedienung der Curebox ist einfach, über eine Start / Stopptaste kann das Gerät ein und
ausgeschaltet werden. Zusätzlich verfügt die Curebox über ein einstellbares Zeitrelais zur au-
tomatischen Abschaltung nach Einstellung der Aushärtezeit in Abhängigkeit des aktuellen UV-
Farbsystems. Über eine Kontrollampe wird der Betriebszustand angezeigt.

Für die Sicherheit ist die Türe der Curebox mit einem Sicherheitsschalter ausgerüstet, der das
Gerät beim öffnen der Tür abschaltet.

Zur Entlüftung ist ein Anschluß zur Absaugung vorhanden.

Die Curebox 25 wird Betriebsbereit mit CE Kennzeichnung ausgeliefert.

CUREBOX 25

Technische Daten:

Abmessungen L x B x H 500 x 450 x 1105 mm
Gewicht 85 kg
Max. Größe des Leerguts Ø 340 x 450 mm
Elektrischer Anschluß 3 x 400 V 50 Hz
Leistungsaufnahme 2200 W
Anschluß für Absaugung Ø 100 mm


